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GRUPPO 1 9 RACCORDI E COLLARI PER TUBO ZINCATO “BENI" =

Per realizzazione impianti elettrici stagni g

Collare per tubo Articobo @ inmm Peso cad. Conf. pz.

Collare in accialo zincato,

CPT 16 14-16 g 27 50
spessore 1.5 mm adatto al
fizsaggio del tubo e assicura il CPT 22 18-23 q 32 50
mantenimento dell'interasse. CPT 28 2429 g 34 25
CPT 32 30-38 g 38 25
CPT 40 39-42 g 48 25
CPT 50 48-52 g 58 15

Morsetto terminale ad anello zincato Articola @inmm  Classe di prova Peso cad. Caonf. pz

Morsetlto terminale ad anello per pu-18z 18/20 N g 80 50
il collegamento tra il dispersore -
zincato e i| conduttore di terra,
Corpo in zama pressofuso,
zincato, con bullone 10x20

zincato.
A norme
EN 62305.3
EN 50164.1

Morsetto terminale ad anello ramato Articolo ginmm  Classe di prova Peso cad, Conf, pz,
Morsetto terminale ad anello per  pyu-16 14-16 g 80 50
il collegamento tra il dispersore
e il conduttore di terra. Compo in MU-18 * 18-20 N g 88 50
zama pressofuso, ramato con MU-25 9125 g 110 25
bullone 10x20 ramato.

* A norme

EN 62305.3
EMN 50164.1

Morsetto terminale ad anello ramato Articolo einmm  Classe di prova Peso cad. Conf, pz,
Morsetto terminale ad anello MO-16 14-16 g 8O 50
per il collegamento tra il
dispersore e il conduttore MO=18 * 18-20 N g 88 50
di terra. Corpo in 2ama pres- WMO=25 2195 g 110 25

sofuso, ramato, con bullone
10x20 in acciaio Inox,
* A norme
EN 62305,3
EMN 50164.1




